
CHERRY MW 2310 2.0
Kabellose Freiheit - bis zu 3 Jahre ohne Batteriewechsel
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Produktbilder können abweichen

Die CHERRY MW 2310 2.0 ist eine vielseitige 6-
Tasten-Funk-Maus mit 2,4 GHz-Technologie und 
ergonomischem Design. Ihr Nano-USB-Empfänger 
ist so klein, dass er auch beim Transport gefahrlos 
im Notebook eingesteckt bleiben kann – dadurch ist 
die Maus immer betriebsbereit. Die CHERRY MW 
2310 2.0 arbeitet mit einem in 3 Stufen einstellbaren 
optischen Sensor (1000/1600/2400 DPI). Über den 
DPI-Schalter auf der Mausoberseite kann die 
bevorzugte Auflösung per Knopfdruck einfach 
ausgewählt werden. 
Eine LED gibt Auskunft über die eingestellten DPI. 
Durch ihr technisches Konzept ist das 
Nachfolgeprodukt der legendären CHERRY MW 2310 
besonders energiesparend. Mit einem Satz der 
mitgelieferten Batterien (2 x AA) kann die Maus bis 
zu 3 Jahre ohne Batteriewechsel betrieben werden. 
Mit dem Ein-/Ausschalter auf der Unterseite kann 
die Maus bei Nichtgebrauch komplett ausgeschaltet 
werden. Fortschrittliche Materialien, komfortable 
Oberflächen und eine universelle Verwendbarkeit 
machen die CHERRY MW 2310 2.0 zu dem was sie 
ist: Die CHERRY-Maus für höchste Leistung zu 
einem überraschend günstigen Preis.

FUNKTION UND LEISTUNG
 6 Tasten-Maus: Optischer Sensor und 
umschaltbare Auflösung (1000/1600/2400 dpi)

 Nano-USB-Empfänger: kann dauerhaft im 
Notebook eingesteckt bleiben

 Lange Batterielebensdauer dank 
energiesparenden optischen Sensors

 Optimiert für Rechts- und Linkshänder

 Elegante Note durch verchromtes Scroll-Rad mit 
rutschfester Gummierung

 Einfache Installation; keine technischen 
Kenntnisse notwendig

 Störungsfreie, kabellose 2.4 GHz Technologie 
(ca.10 m Reichweite)

TECHNISCHE DATEN
Color: schwarz
Gewicht Hauptprodukt: 122 g
Abmessungen Produkt 
ohne Verpackung:

120 mm x 75 mm x 38 
mm

Gewicht des Produkts 
inkl. Verpackung: 192 g
Abmessungen Produkt 
inkl. Verpackung:

90 mm x 46 mm x 128 
mm

Inhalt des Umkartons 
(Stück): 10
Gewicht des Umkartons 
inkl. Inhalt: 1.920 g
Abmessungen 
Masterkarton:

248 mm x 190 mm x 108 
mm

Lagertemperatur: -40 °C - 55 °C
Arbeitstemperatur: 0 °C - 40 °C
Max. Stromaufnahme 
(mA) der Maus: 7 mA
Produktzulassungen: CE

cTÜVus
FCC
China RoHS
UKCA

Systemvoraussetzungen-
Hardware: USB-A
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Betriebssystem: Windows 7
Windows 8
Windows 10
Windows 11

Lieferumfang: 2 x AA Batterie
Bedienungsanleitung
Maus
Nano-USB-Empfänger

Schaltertyp: klickend
Anzahl der Tasten: 6
Daumen-Tasten: ja
Max. Auflösung (dpi): 2.400 dpi
dpi-Schalter: ja
dpi-Stufen: 3
Beleuchtung: nein
Software-Unterstützung: CHERRY KEYS
USB Dongle: ja
Funkverbindung 2,4 Ghz: ja
Verschlüsselung im 
drahtlosen Modus: nein

Kabellose Reichweite 
(m): 10 m
Verbindung über 
Bluetooth: nein
Anzahl der Batterien: 2
Batterie Bauform: AA
Wiederaufladbare 
Batterie: nein
Batterie austauschbar: ja
Akku-Ladebuchse: nein
UPC: 840183604707
Modell-Nummer: JF-T032

Irrtum, technische Änderungen und Liefermöglichkeiten vorbehalten. 
Technische Angaben beziehen sich nur auf die Spezifikation der Produkte. 
Eigenschaften werden damit nicht zugesichert.
 
Die tatsächliche Batterielaufzeit hängt stark vom individuellen Nutzerverhalten 
und der Hardwarekonfiguration ab.
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